ZUNDAPP KS 80 Super: Ned"
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...ol0 tFagt ihren Namen 2u Recht.

(Auszugsweise Wiedergabe aus dem Bericht ,.Vier Leichtkraftrader im Vergleich*
der Zeitschrift MOTORRAD 4/1983)

Leichtkraftrider  mausern
sich zu ordentlichen kleinen
Motorrddern.— —
MOTORRAD testete die vier
kriftigsten Achtziger mit
wassergekiihlten Motoren.

Eine neue Generation von
Leichtkraftridern steht in die-
sem Jahr in den Schaufen-
stern der Handler. Die Acht-
ziger haben sich, gut zwel
Jahre nach ihrer Premiere,
vom aufgepéppelten Mokick
oder Kleinkraftrad zum tech-
nisch anspruchsvollen, fast
vollwertigen Motorrad ge-
mausert.

Nicht weniger intensiv wurde
Motorenforschung  betrie-
ben, um im Rahmen der ge-
setzlichen Vorschriften das
Einzylinder-Zweitakttrieb-

werk optimal zu préiparieren.




Denn schlieBlich z#hlt bei
Achtzigern jedes PS-Zehntel.
© Wasserkiihlung von Zylinder
und Zylinderkopf ist ldngst
nicht mehr nur ein Verkaufs-
argument, sondern zur Dim-
mung der Motorlaufgeriiusche
unumgiinglicher Bestandteil
leistungsstarker Motoren.

{Thema LEISTUNG)

Freilich darf der Kunde trotz-
dem nicht alle Zahlen glau-
ben, die da in Prospekten un-
ter der Rubrik Motorleistung
gedruckt sind. Hier wird krif-
tig iibertrieben. Marktfithrer
Hondaklotzte mit 9,5 PS star-
kem MBX-Antrieb, die Sachs-
motoren in der Hercules RX 9
und der KTM 80 PL sollen im-
merhin deren neun leisten.
ZUNDAPP preist nur 8,7 PS
an. Der Bosch- Rollenpruf-
stand deckte die Schummelei
auf: An der MBX 80 blieben
nur acht PS {ibrig, 16 Prozent
weniger als versprochen.
Nicht ganz so kriftig zeigten
sich auch die Sachsmotoren.
In der RX 9 ziehen effektiv
8.1 PS vorwiirts, 7,4 PS garnur
in der KTML%QI PL. Eh lich gibt

Verantwortlich dafiir sind die
Leistungskurvender Motoren
und die daraufabgestimmten
Getriebe-und Sekundaériiber-
setzungsstufen. Laut ... und
ZUNDAPP-Kurve fillt bei
diesen Motoren die Maximal-
leistung bei etwa 6000/min
an. Die Getriebeiibersetzung
im fiinften Gang sowie die
Sekundiriibersetzung wurde
dann so gewihlt, dali bei der
gesetzlich erlaubten Hochst-
geschwindigkeit von 85 km/h
bei aufrecht sitzendem Fahrer
der Motor nur wenig iiber
6000/ min dreht. Den Achtzi-
ger-Piloten steht also immer
die volle Leistung und das

" maximale Drehmoment zur
Verfiigung.

(Thema GETRIEBE)

Auch bei der ZUNDAPP
konnten die Wege noch kiir-
zer sein. Den hohen japani-
schen Standard aber haben
die Miinchener Getriebe-
bauer dennoch nahezu er-
reicht.

S

Guter Sitzkomfort auch fiir den zweiten Passagier auf der ZUNDAPP
KS 80 Super durch bequeme Sitzbank und Fulirastenanordnung.

(Thema FAHRWERIQ

Im Fahrwerkbau bewiesen dle

Ingenieure dort segar eine

gliicklichere Hand. Mit der
ZUNDAPP KS 80 Super las-
sen sich alle Arten von Kurven
perfekt und sauber durchfah-
ren, Lenkkopfwinkel und
Nachlauf harmonieren am

Traumhaft sicheres KS 80 Super-
Fahrwerk und gute Reifen.
Nur die Fahrerfufirasten sollten
noch klappbar sein

besten. Hinzu kommen sehr
wirkungsvolle Federelemente
vorn und hinten mit weichem
Ansprechverhalten, wir-
kungsvoller Federung und
Démpfung.

... zwingt eine ergonomisch
‘ ungiinstige Armhaltung, was
| sich bei Kurvenfahrten eher
nachteilig auswirkt.

Sieg  nach Punkten:
Zundapp KS 80 Super ,
Hercules | Honda KTM | Ziindapp
RX 9 MBX 80 80 PL KS 80
Super
Leistungscharakteristik 8 10 8 9
Beschleunigung 9 8 8 10
Hochstgeschwindigkeit 10 9 9 10
Durchzug 9 10 8 8
Getriebeschaltung 8 9 8 9
Getriebestufung 8 10 8 9
Gerauschentwicklung 8 8 8 9
Federung/Dampf. vorn 10 9 10 e
Federung/Dampf. hinten 8 5 8 9
Bremse vorn 8 9 7 g
Bremse hinten 9 9 9 e
Fahrstabilitzt 7 9 9 o,
Sitzkomfort 8 8 9 10
Bedienungselemente 9 10 8 9
Vibrationen 74 10 7 10
Verbrauch 10 6 10 9
Sturz- u. VerschleiBteile 9 8 10 &5
Summe 145 147 144 55
Platz 3 2 4 1




Auch die ZUNDAPP hat
einen M-Lenker, doch pas-
sen hier Griffhohe und Krip-
fung besser zur Sitzposition.
Freilich zwingt das Rohrstiick
dhnlich wie an der Hercules
grofleren Fahrern eine auf
Dauerunbequeme, weil stark
gekrimmte Riickenhaltung
auf. Doch gliicklicherweise
haben ... und ZUNDAPP
bequeme Lenker (jener der
K80 paBBtaufdie KS 80 Super)
homologierenlassen. Eskann
also bedenkenlos umgeriistet
werden.

Mit bequem gebogenen
Lenkern wire am Sitzkomfort
der Hercules und ZUNDAPP
nichts mehr auszusetzen.
Dann wiren Sitzhéhe, Fuli-
rasten-Position und Form der
Sitzbank im besten Einklang.
Auf der KTM sitzt sich’s auf
langeren Strecken nur deswe-
gen weniger komfortabel,
well die Bank zu schmal gera-
tenist. Aufder Honda kommt
wegen der weichen Polste-
rung und der schmalen,
gewdlbten Sitzfliche ein dhn-
lich schmerzendes Gefiihl im
Hinterteil auf.

Wird die Wegstrecke dann
noch holprig, wirkt die MBX
80 ~ausgesprochen — uiibe-
quem. Der Fahrer fuhlt sich
buchstiblich  verschaukelt.
Die gelegentlich schon im
Solobetrieb durchschlagende
Feder des Zentralfederbeins
kénnte noch toleriert werden,
wire wenigstens die Didmp-
fung wirkungsvoll. Doch da-
von kann keine Rede sein.
Auf der Holperstrecke war es
mitunter gar unmaoglich, auf
der Sitzbank sitzen zu blei-
ben. Ein neues Federbein
brachte wenig Verbesserung:
Statt20 Zentimeter wurde der
Tester nur noch deren zehn
aus demiSattel katapultiert.

bein sogar noch fiinffach vor-
gespannt werden kann; ein
Pluspunkt gegeniiber der ...

Mitzwei Personen liiBt es sich
auf der ZUNDAPP sehr kom-
mod reisen.

Mangelnde Bodenfreiheit in
Schriglage war bisher ein

Sicherheitsrisiko heimischer
Leichtkraftrider. Seit jedoch
an der RX 9 die Fahrerful3ra-
sten etwas hoher und klapp-
bar angebracht sind und der
Hauptstiinder hdéher hingt,
lassen sich auch groBe Schrig-
lagen problemlos meistern.
Gelegentlich setzt - haupt-
sichlich bei voller Beladung
- in Linkskurven der Stinder-
dormn auf. KTM 80 PL-Fahrer
werden noch schneller zur
Sége greifen und den Stinder-
dorn  kappen. Auf der
ZUNDAPP finden selbst
Kénner geniigend Freiraum
filr Schriglagen, allenfalls
mit zwei Personen kratzt mal
der Auspuff rechts.

(Thema BREMSEN)

Fast optimal: Mit der Vorder-
radbremse der ... und der
ZUNDAPP lassen sich spek-

takuliire Bremsmandéver pro-
vozieren und gute Verzige-
rungswerte erreichen.

(Thema REICHWEITE)

Auf langen Strecken machen
sich die grofen Kraftstoff-
behiilter der ... ZUNDAPP
positiv bemerkbar. Jeweils
15 Liter Vorrat reichen spie-
lend fiir gut 400 Kilometer
Vollgasfahrt.

(Thema AUSSTATTUNG)

In puncto Ausstattung steht
die Honda MBX 80 im Ver-
gleich zur Konkurrenz etwas
diirftig _da. Hercules, KTM
und ZUNDAPP bieten ihre
Topmodelle mit kriftigem
H4-Scheinwerfer an. Ein gro-
Ber Gepiicktriger mit Feder-
klappe oder Spannband ist
ebenso selbstverstindlich.

So bleibt fiir die Achtziger-
Kiufer 1983 eigentlich nicht
mehr die Frage, welches
Leichtkraftrad am meisten
Motorrad flirs Geld bietet.
Die Leichtkraftrider Jahr-
gang 1983 sind alle richtige
kleine Motorrdder geworden.

N

Das ausgewog&ﬁSéé""MQ‘ ell
ist dabei zweifelsohne die

ZUND KS 80 Super.
Sie triig hren ‘Namen zu
Recht.

Hercules KTM Ziindapp
RX 9 MBX 80 80 PL KS 80 Super
Motor Wassergekuhlter Einzylinder-Zweitaktmotor
Bohrung x Hub mm 46x48 49,5x 41,5 46x 48 46x 47
Verdichtung ] 10 7.3 10 121
| Leistung kW (PS) bei 1/min 6,6 (9)/6000 7 (9,5)/5750 6,6 (9)/6000 6,4 (8,7)/6000
f Max. Drehm. Nm (mkp) bei #/min | 10,5 (1,05)/6000 | 11,7 (1,2)/5500 | 10,5 (1,05)/6000 | 10,8 (1,1)/5800
.J_,_Primér—fSekundérUbﬁl:Sﬂt_zu_ng_ _2,68/2,93 4,117/2,533 2,68/2,86 3,294/2,437
Getriebestufen 4,6/2,7311,85/ | 3,5452,341,72] | 4.6/2.7311 85/ | 8,82/2,31/1,65 |
i 1,39/1,154 1,38/1,17/1,04 1,39/1,154 1.3/112
Lichtmaschinenleistung W 130 90 130 130
Batterie V/Ah 12/5 12/3 1215 12/9
Rahmenbauart Zentralrohr- Kombinierter Zentralrohr- Doppel-
rahmen mit zwei | PreBstahl-/Rohr- | rahmen mit zwei schleifen-
Unterzligen rahmen mit zwei Unterzigen rahmen
Unterziigen
Radstand mm 1240 1250 1355 1320
Federweg vorn mm 140 115 140 150
Federweg hinten mm 100 85 110 110
Bremse vorn, @ mm | Scheibe, 220 Scheibe, 220 Scheibe, 245 Scheibe, 240
Bremse hinten, @ mm | Trommel, 140 Trommel, 110 Scheibe, 245 Trommel, 150
Bereifung vorn 27517 2.75-18 21617 2705=110
Bereifung hinten 3.00-17 3.00-18 2.75-17 3.00-17
Lange mm 1915 1980 1980 1930
Sitzhohe mm 750 760 T 770
Lenkerbreite mm 670 640 650 600
Tankinhalt/Reserve Liter 15/1,5 12/1 12/1,5 15/3
Leergewicht/zul. Gesamtgew. kg 113/300 | 99/271 111/270 116/300
Beschleunigung
0-50 km/h S 50 4,8 4,8 44
0-70 km/h S 9,8 | 10,6 10,3 9,6
0-400 m S 2B : 225 22,0 24
Durchzugsvermogen im vorletzten Gang
40-70 km/h s | 84 | 7.9 9.2 \ 9,3
Hochstgeschwindigkeit
solo sitzend km/h 1/min 85/6990 85/8020 82/6790 82/6800
solo liegend km/h 1/min 94/7750 91/8670 91/7530 93/7710
zwei Personen km/h 1/min 84/6880 79/7530 79/6540 79/6550
Tachometerabweichung
Anzeige/effektiv km/h 50/43 50/47 50/48 50/48
Verbrauch Liter/100 km 34 46 3,5 3,8
Preis Mark 4550 3488 4455 4795




ZUNDAPP KS 80 Super:
Mit Liebe gemacht

Super mub ein deutsches Leicht-
kraftrad schon sein, wenn es sich
trotz seines hohen Preises gegen die
japanische Konkurrenz bchaupten
will. ZUNDAPP hat in seine KS 80
Super ‘eine Menge Leckerbissen
eingebaut, die dieses Modell von den
fernostlichen Rennern abheben.

Angenehm kurz ist die Warmlauf-
phase. Die Zeit, die das Schlieen
des Garagentores in Anspruch
nimmt, genigt fiir einen anschlie-
Benden Rundlauf des Motors ohne
Gemischanreicherung. In rund 12
Sekunden beschleunigt das Fahr-
zeug auf 70 km/h, ZUNDAPP er-
mittelte - allerdings unter einem
schwereren Fahrer - bis zur gleichen
Geschwindigkeitsmarke 13 Sekun-
den. Die erreichbare Endgeschwin-
digkeit liegt knapp unter 85 km/h.

Stetige Modellpflege statt
spektakuldrer Neuerschei-
nungen ... kennzeichnet
die Modellpolitik von
ZUNDAPP. Jiingstes Bei-
spiel:
Die KS 80 Super mit einem
9,5 PS starken Motor.
PS testete das 4795 Mark
¢ Edel-Leichtkraftrad.

Nicht nur auf dem Papier ist der
ZUNDAPP-Motor Spitze: Im All-
tagsbetrieb iiberzeugt der wasserge-
kiihlte, schlitzgesteuerte Zweitakter
durch spontanes Anspringen aunf
den ersten Tritt, kuarze Warmlauf-
phase und angenehme Leistungs-
charakteristik. Der giinstige Dreh-
momentverlauf gestattet schalt-
faules Fahren; die 9.5 PS sorgen
dafiir, daB die KS 80 Super die vom
Gesetzgeber gestatteten 80 km/h in
jeder Lebenslage locker und ohne
Anstrengung bringt.

Besonders an langgezogenen Stei-
gungen zeigt dic ZUNDAPP ihre
Stirke: Durchzugskraft, die man
einer 80er gar nicht zutraut. So
schafft die KS auch beim Beschleu-
nigen - trotz ihres {ippigen Leer-
gewichts von 114 kg - gute Zeiten,
Aus dem Stand sind 50 km/h schon
nach 4,3 Sekunden erreicht, 80 km/h
stehen nach 12 Sekunden an.

MaBgeblichen Anteil an den guten
Fahrleistungen der KS 80 Super hat
das Kklauengeschaltete Fiinfgang-
getriebe. Die Ubersetzungsstufen
liegen goldrichtig, die Ginge lassen
sich priizise und mit kurzen Schalt-
wegen einlegen - ein groBer Fort-
schritt gegeniiber dem Ziehkeil-
getriebe friiherer ZUNDAPP-Tage.

Exakt 7000/min weist dann der
Drehzahlmesser aus.

Als exzellent erwies sich die
StraBenlage der Super-KS. Fahr-
werksunruhen traten in keiner

Phase auf. Bewulit eingeleitete Pen-
delbewegungen stabilisierte das
Fahrzeug umgehend. Ein iibriges tat
die hervorragende Sitzposition,
nicht zuletzt dank des schmalen
M-Lenkers und der gut abgestimm-
ten Tank-Sitzbank-Kombination.

Ein weiterer Pluspunkt fiir die
ZUNDAPP ist die Art der Motor-
befestigung im Rahmen, die kaum
Vibrationen an den Fahrer weiter-
gibt.

114 kg Leergewicht liegen mit an der
oberen Grenze in der Leichtkraft-
radklasse. Dank der relativ hohen
Leistung des Motors wirkt sich dies
allerdings nicht merkbar aus. Mit
dem zulissigen Gesamtgewicht von

Ganz neu und die ideale Erginzung
zum kriftigen Motor ist das Fahr-
werk der KS 80 Super: Ein klassi-
scher Doppelschleifen-Rahmen mit
Cantilever-Schwinge, die sich an
einem horizontal unter der Sitz-
bank liegenden Zentralfederbein
abstiitzt. Die Federvorspannung
1406t sich in fiinf Stufen mit wenigen
Handgriffen an unterschiedliche
Belastungszustdnde anpassen. Ver-
vollstindigt wird das Fahrwerk
durch eine neue élgeddmpfte Tele-
gabel, die mit ihren 30 mm Stand-
rohren kriftig dimensioniert ist.

Auf kurvenreicher, schlecht ausge-
bauter Landstralie zeigt sich, dal} die
Fahrwerkskonstrukteure gute Arbeit
geleistet haben. Ausgezeichnete
Spurhaltung  und Handlichkeit
kennzeichnen die Neuschopfung.
Auch die Abstimmung von Federung
und Dimpfung iiberzeugt. Fein-
fithliges Ansprechen, groBziigig be-
messene Federwege (150 mm vorn,
110 mm hinten) sorgen fiir ausge-
zeichneten Fahrkomfort.

300 kg bietet ZUNDAPP - von weni-
gen Mitkonkurrenten abgesehen -
einen weiteren Spitzenwert an.

Etliche gute Ideen flossen in die
serienmiiBige Ausstattung der KS 80
Super ein. Dazu zihlt die raffiniert
einfache Sitzbankverriegelung mit-
tels eines Schnappverschlusses, wie
er von Automobilmotorhauben her
bekannt ist. Das Offnen erfolgt wie
beiletzteren iiber einen Bowdenzug,
dessen Betitigungshebel rechts in
Hihe des Steuerkopfes angebracht
ist. Beim Einschlagen des Lenkers
nach rechts und anschlieBendem
Absperren des Lenkschlosses wird
der Hebel ebenfalls gesperrt.

Nach Entfernen der Sitzbank kann
der auf Gummielementen ruhende
Tank ohne weiteres abgenommen
werden, gleichzeitig ist die sich im
hinteren ,Blrzel“ befindende Zen-
tralverriegelung  zuginglich.  Sie
besteht aus einem Stahlseil, mit dem

i. 9/ .‘QO\J (

Fiir das Wohlbefinden der Besatzung
sorgt eine gut gej olsterte, breite
Sitzbank: Der Fal
und entsg}m @(llg Sozia hat genii-

Auslegern. So lassen sich auch
%L sfabrten gut fiberstelien.

Dabei ist fiir die Unterbringung des
Gepicks vorgesorgt, denn die KS 80
Super hat serienmiBig Koffertriger,
die auch ausgenutzt werden kdénnen
- die erlaubte Zuladung betriigt
iippige 186 kg. Fiir gute Reisedurch-
schnitte sorgt der grofe Tank: 15
Liter Fassungsvermigen lassen bei
einem Durchschnittsverbrauch von
rund vier Litern (Gemisch 1:50)
Etappen von fast 400 Kilometern zu.

Die Ausstattung der KS 80 Super
1iBt kaum Wiinsche offen. 130 Watt-
Lichtmaschine, 12 Volt-Bordnetz
mit 9 Ah-Batterie und grofier H 4-
Scheinwerfer sind in dieser Klasse
keineswegs selbstverstindlich.

Gepick, Helm oder auch das Hinter-
rad abzusichern sind. Bei Stellung
der Sitzbank in Normalposition ist
ein Entfernen des Seils nicht mehr
maoglich.

Der Gepicktrager besitzt seitlich
nach unten abklappbare ,Ausleger,
die u. a. zur Befestigung von - aller-
dings nur in Sonderausstattung er-
hiltlichen Packtaschen - dienen.

Ohne Zweifel bietet ZUNDAPP mit
der KS 80 Super ein technisch
hervorragendes Leichtkraftrad an.
Allerdings verlangt Spitzentechnik
auch ihren Preis. Dafi dieser mit
4795,- DM ebenfalls eine Spitzen-
position auf dem bundesdeutschen
Markt einnimmt, kann daher nicht
weiter verwundern. Die Tatsache,
daB der Kiufer fiir sein gutes Geld
einen fraglos reellen Gegenwert er-
hiilt, diixfte ihn indes kaum von
einem < (preislichen) Angebotsver-
gleich abhalten.

Vollstindig und von guter Qualitit
auch die Instrumente. Tacho und
Drehzahlmesser zeigen ruhig an, die
Kontrolleuchten fir Blinker, Leer-
lauf, Kiihlwassertemperatur und
Fernlicht sind auch bei Tageslicht
gut zu erkennen. Unter der abnehm-
baren Sitzbank sind Federbein,
Batlerie, Werkzeug und ein Stahi-
Seilschlof3. Eine Sperre, die nur bei
entriegeltem Lenkschlof gelost wer-
den kann, schiitzt vor unerlaubten
Zugriffen.

Fazit: Die ZUNDAPP KS 80 Super
ist ein modernes, leistungsstarkes,
fahrsicheres und gut ausgestattetes
Leichtkraftrad ohne Schwachstellen.
Unser Jung-Testfahrer, selbst im
Besitz einer japanischen 80er, kam
im Testtagebuch zu folgendem
SchluB: ,Eine sagenhafte 80er, sie
laft fir 16jdhrige keine Wiinsche
offen.®

< LUCINDAPP
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